Produktinformation:

Fortunning 954

Till fortunning av lim og rengoring av verktyg

Produktbeskrivning & anvandning:

Fortunning 954 &r en specialblandning av I6sningsmedel for att fortunna Kontaktlim 281
och Skumpolsterlim 117.

Fortunningen kan dessutom anvandas till rengoring av verktyg.

Fysikaliska /| Kemiska data:

Fortunning: B evidanclim.dk
Typ: Losningsmedelsblandning
Kulér: Klar

Konsistens: Tunn vatska

Hallbarhet: Minimum 2 &r i o6ppnat emballage och sval forvaring.

Forpackning:

Artikelnummer | Emballage

3501 500 ml flaska
3504 5 | dunk
Bruksanvisning:
Fortunning: Tillsatt Fortunning 954 till limmet for att f& 6nskad konsistens och torktid.
Se Produktinformationsbladet fér de olika limtyperna.
Rengdring: Fortunning 954 kan anvandas till rengoring av verktyg, sa lange limmet inte hardat.
Sakerhet:

Se produktens sakerhetsdatablad.

Var information ar baserad pa omfattande laboratorieférsck som har till syfte att hjalpa anvandaren att hitta basta mojliga
produkt och arbetsmetod. Eftersom anvandarens arbetsforhallande ligger utanfér var kontroll, kan vi inte ta pa oss ansvaret for
slutresultatet vid produktens anvandning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad &r vagledande typiska varden och inte
produktspecifikationer. | Gvrigt hanvisar vi till vara allmanna forsaljnings- och leveransvillkor.
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