Produktinformation:

Stuckaturlim 296

Vattenbaserat speciallim for stuckaturlister och rosetter

Produktbeskrivning & anvandning:

Stuckaturlim 296 ar ett vattenbaserat lim och spackel som i ett
moment bade monterar och spacklar stuckaturlister och rosetter i
polyuretan (PU) och polystyren (PS).

Stuckaturlimmet kan slipas och mélas éver.
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Fysikaliska /| Kemiska data:

Lim:

Typ:

Kulér:
Konsistens:
Hallbarhet:
Forpackning:

Limfog:

Overmalningsbar:

Bestandighet:

Vattenbaserat akryllim och spackel

Vit

Pastds, tixotrop massa

Minimum 1 ar i o6ppnat emballage vid sval och torr férvaring.

Artikelnummer | Emballage

29632 300 ml patron
Ja
Temperatur: ca -25°C till +80°C
Vatten: Tal fukt, men ar inte vattenbestandig.
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Bruksanvisning:
Forberedelser:

Montering:

Strackformaga:
Efterbehandling:

Rengoring:

Sakerhet:

Taket och vaggen ska vara rena och jamna, fria frAn damm och |6st sittande tapetrester och
farg. Spackla ojamnheter. Stuckaturen bor sattas upp innan tak och vagg fardigmalas eller
tapetseras.

Det ar en god idé att markera ett streck pa vaggen runt hela rummet, pa ett avstand som
motsvarar hojden pa stuckaturkanten.

Paborja uppséattningen i rummets minst synliga horn, eftersom monstret séllan passar hela
végen.

Applicera lim pé stuckaturkanternas tva limytor och pa den ena kortanden nar stuckaturen
kapats i 6nskat métt. Satt stuckaturkanten langs strecket och tryck fast. Om vaggen eller taket
inte &r helt jamn kan man sétta nagra dyckert langs strecket for att ge stod at stuckaturen.

Fyll fogen med Stuckaturlim langs vagg och tak samt skarvar nar stuckaturen satts pa plats.
Torka bort dverflodigt lim med en fuktig trasa innan limmet torkat

Vid montering av rosetter appliceras limmet i strangar med 5 — 10 cm mellanrum pa rosettens
limyta. Darefter trycks den pa plats.

Folj for dvrigt stuckaturproducentens rekommendationer.
40 — 80 ml/m beroende pa stuckaturens dimension
Stuckaturlim 296 kan malas 6ver nar det torkat.

Rengor verktyg — och ta bort Stuckaturlim med exempelvis varmt vatten.
Tvatta hander och hud med tval och vatten.

Se produktens sakerhetsdatablad.

Var information &r baserad p& omfattande laboratorieférsok som har till syfte att hjalpa anvandaren att hitta basta méjliga produkt och
arbetsmetod. Eftersom anvandarens arbetsférhallande ligger utanfér var kontroll, kan vi inte ta p& oss ansvaret for slutresultatet vid
produktens anvandning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad &r vagledande typiska varden och inte produktspecifikationer.

| 6vrigt hanvisar vi till vara allmanna forsaljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KGBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KAGE — DANMARK

TEL: 046 - 57070 - INFO@DANALIM.SE
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