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Fysiske / kemiske data: 
Type:  Perforeret papirstrimmel 
Emballage:   

Varenr. Størrelse DB-nr. 

96100 5 cm / 23 m 5030130 

96102 5 cm / 75 m 5030131 

 

 

 

Brugsanvisning:  
For ilægning af papirstrimmel og efterfølgende spartling, se brochuren ”Gipspladesamlinger – Sådan gør du!” som findes på 
http://www.danalim.dk/brochurer. 
 
Sparteltape 970 bør ikke fugtes før montering. 

Produktbeskrivelse & anvendelse: 
Sparteltape 970 anvendes sammen med spartelmasse til professionel spartling af 
gipspladesamlinger.  
 
Sparteltape 970 har styrke i alle retninger - også diagonalt.  
 
Sparteltape 970 er godkendt i henhold til EN 13963. 
 

 

 

Produktinformation: 

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og 

arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved 

produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke 

produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 
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