DANA LIM ass

Produktinformation:

Glarmesterkit 683

Hgjkvalitetskit pa linoliebasis
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Produktbeskrivelse & anvendelse:

Glarmesterkit 683 er en linoliekit fremstillet pa basis af ren linolie og

udsggte kridtsorter. Kitten haerder under optagelse af ilt fra luften. DANA LIM »’s

X GLARMESTERKIT
LINOLIEKIT

LASIMESTARINKITTI
LINSEED OIL PUTTY
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Anvendes til kitning af vinduer, reparation af kitfals og til spartling af
grundet treeveerk, savel inde som ude. Kan ogsa bruges til udspartling

af sgmhuller.
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Glarmesterkit 683 binder taet og beskyttende pa glas og tree. Kittet er
tixotropisk og nem at arbejde med.
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Fysiske /| kemiske data:

Kit:

Type: Linoliekit

Veegtfylde: 2,1 kglliter

Holdbarhed: 24 maneder ved kglig men frostfri opbevaring. Efter &bning af emballagen skal kitten

tildeekkes godt efter brug.

Emballage:
Varenr. Stagrrelse Farve DB-nr.
68305 5 kg 8630287
68310 10 kg Natur 8630295
68320 20 kg 1268514
68355 5 kg Sort 8706012

Heerdet kit:

Overmales: Ja

Bestandighed: Temperatur: -35 T til +90 C
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Brugsanvisning:

Forberedelse: Overfladerne skal veere rene og tarre fgr palaegning af kitten. Porgse overflader som tree skal

far kitning grundes, sa kittens olie ikke suges ned i traeet. Hvis kittens olie i stor grad suges
ned i treeet, vil kitten blive ter og hard og kan revne. Dog skal treeet ikke grundes mere end at
kitten kan treenge ned i overfladen pa treeet og opna vedhaeftning. Shellak og akrylbaserede
primere skal ikke anvendes ved kitning med linoliekit.
Oliebaserede grundere eventuelt indeholdende terpentin eller andre oplgsningsmidler skal
veere helt tarre inden kitning og alt oplgsningsmiddel skal veere afdampet. Tilbageveerende
oplasningsmiddel kan give anledning til dannelse af luftbobler p& oversiden af kitten, under
malingen.

Anvendelsestemperatur: Kan péafgres ved temperaturer fra 5 °C til 40 °C. Dggnets minimumstemperatur ma ikke
komme under 5 °C under haerdningen.

Pafaring: Glarmesterkit 683 homogeniseres inden brug. Eventuel oliefilm pé toppen af kitmassen aeltes
ind i massen til den er homogen.
Glarmesterkit 683 pafares i kitfalsen og presses ud mod fladerne. Med kitkniv laves falsen
helt skarp.
Ved kitning indendgrs, skal der sgrges for god ventilation omkring kitten (vinduerne placeres
heevet fra gulvet og i god indbyrdes afstand). Derved sikres hurtigst mulig dannelse af en
(tilstraekkelig tyk) hinde, der kan baere overmalings-processen.

Ved kitning udendgrs skal det sikres, at kitten ikke udseettes for regn under ophaerdning. Der
skal kittes i tart vejr med god ventilation og aldrig i direkte sollys.

Heerdetid: Kitten danner typisk hinde efter 2-4 uger afhaengig af luftskifte og vejrforhold. Kitten skal
beskyttes mod yderligere haerdning ved overmaling

Maling: Linoliekit skal overmales. Med ren linoliemaling kan der overmales — med forsigtighed —
umiddelbart efter kitning. Ved brug af alkydoliemaling, plastalkydmaling eller acrylplastmaling
skal der overmales sa snart kitten er tgrret sd meget op pa overfladen (hinden har opnaet en
tilstraekkelig tykkelse), at den kan tale overmaling uden at blive deformeret og danner rynker.
Hvis kitten henstér for laeenge uden overmaling, er der risiko for at overfladen revner og
spraekker pga. for kraftig udterring. Korrekt overfladeterring er typisk opnaet efter 2-4 uger
afheengig af luftskifte og vejrforhold. Der skal males 1 — 2 mm ind p& glasset.

Malingen skal beskytte kitten mod sol og regn og yderligere udtarring. Derfor anbefales det at
anvende en maling med stor vandmodstandsevne.

Kittens overflade: Linoliekit skal overmales for at beskytte den mod ydre pavirkninger. Dog vil mange faktorer
kunne forstyrre linoliekittens overflade bade far og efter overmaling. Linoliekit kan std med
glat overflade, men kan i mange sammenhaenge fa en overflade med krgller/rynker. Disse
opstar fordi linolien haerder op og danner et skind, som er skragbeligt overfor selv de mindste
pavirkninger. En kit med rynker p& overfladen er ikke et tegn pa en fejl i kitmassen men et
faenomen, der kan opstd, fordi rammerne flyttes, monteres, udszettes for vind, stad,
fingermeerker eller blot aendringer i luftfugtighed mellem inde og ude. Rynkerne kan opsta
spredt eller pa alle dele af kitfalsene.

Renggaring: Afsmitning af kitolie pa glas kan fjernes med kridt og pudspensel.
Frisk kitmasse kan aftgrres med wipes, eller afrenses med terpentin eller lugtfri petroleum.
Heerdet kit kan kun fijernes mekanisk.
Heender og hud kan aftgrres med wipes og efterfalgende vaskes med vand og seebe.

OBS! — papir og klude med linoliekit kan selvantaende — husk korrekt bortskaffelse.

Sikkerhed:
Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret pa omfattende laboratorieforsag der har til hensigt at hjeelpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og
arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke patage os ansvaret for de resultater, der opnas ved
produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske veerdier, og er séledes ikke
produktspecifikationer. Der henvises i gvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
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