Produktinformation:

Sanitet- & Byggsilikon 577

All-round, neutral och hégelastisk.

Produktbeskrivning & anvandning:
Sanitet- & Byggsilikon 577 &r en neutral elastisk 1-komponent fogmassa.

Sanitet- & Byggsilikon 577 fukthardande och bildar en elastisk fog, som
klara fogrorelse pé upp till +/- 25 %

Sanitet- & Byggsilikon 577 anvands till badrum, duchkarbiner mellan
sanitetsinstallationer. Sanitet- & Byggsilikon 577 &r sarskilt lamplig for slata
ytor som glas och emal;.

Sanitet- & Byggsilikon 577 &r bestéandig mot vaderlek och darfor [amplig till
fogning kring dorrar och fonster.

Sanitet- & Byggsilikon 577 uppfyller kraven enligt ISO 11600 (F/G-25LM)

Fysikaliska / kemiska data:

SANITET- &
BYGGESILICONE

SANITET- & BYGGSILIKON
SANITEETTI- JA

RAKENNUSSILIKON!
SANITARY- & BUILDING
SILICONE

Fogmassa:
Typ: Neutralh&rdande elastisk siliconfogmassa
Fungicidbehandlad: Ja C €
Densitet: ca 1,4 kgl/liter for farvet, ca. 1,0 kg/liter fér transparent
2 o . s . . DANA LIM A/S
Hallbarhet: 12 manader i o6ppnat emballage vid torr och sval lagring. Kgbenhavnsvej 220
Forpackning: DK-4600 Kgge
Artikelnr. | Kulér Emballage DOP: 15651-0004-1
75411 Transparent 300 ml patron EN 15651-1
75412 Vit 300 ml patron F-EXT-INT CC
75427 Manhattan 300 ml patron EN é5ggl'2
75410 Silkegra 300 ml patron EN 15651-3
75428 Brun 300 ml patron S
75429 Svart 300 ml patron
*Alla neutrala siliconefogmassor kan gulna. Risken for gulning 6kar i morker,
eller vid fogning mot vissa malarfarger.
Hardad fogmassa:
Overmaélningsbar: Nej
Hardhet: Transparent: 15 - 25 Shore A
Fargad: 20 - 35 Shore A
Elasticitetsmodul: ca 0,3 N/mm? (DIN 53504)
Elasticitet: +/25%
Bestandighet: Temperatur:  ca. - 50 °C till + 150 °C. Tal hogre temperaturer vid kotare tids paverkan.
Vatten: Tal konstant vattenpaverkan, far inte anvandas for akvarielimning.
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Bruksanvisning:
Dimensionering av fogen:

Forberedning av underlag:

Appliceringsforhallande:

Applicering:

Hardning:

Efterbehandling:

Rengdring:

Sakerhet:

Fogar dar Sanitet- & Byggsilikon 577 ska anvandas, bor dimensioneras sa att rorelsen av
den fria fogsubstansen ar mindre an +/ 25 %. For att kunna ta upp maximal fogrorelse bor
fogens bredd vara minst 6 mm och max 30 mm. Fogdjupet &r normalt halva fogbredden, dock
minst 5 mm och max 10 mm. Anvand bottningslist i korrekt dimension som placeras efter
onskat fogdjup.

Fogsidorna ska vara rena, torra, fria fran slappmedel, fett, damm och lésa partiklar.
Sanitet- & Byggsilikon 577 kan normalt anvandas utan primer pa ytor, som glas, emalj, tra,
betong, tegel, de flesta metaller, de flesta malade ytor samt de flesta plasttyper.

D4 det i praktiken kan férekommer variationer i olika material, bor det alltid utforas tillrackeliga
vidhaftningstest innan fogningen pabdrjas — sarskilt vid stérre arbeten.

Maskeringstejp rekommenderas, som avldgsnas igen omedelbart efter applicering av
fogmassan.

Kan appliceras vid temperatur mellan +5 °C och +40 °C och en relativ luftfuktighet pa minst
30 %.

Patronens skruvtopp skars av med en vass kniv, varefter fogspetsen skars av med ett snett
snitt som ar nagot mindre an fogens bredd. Fogmassan appliceras med en hand- eller
tryckluftspistol.

Fogen trycks pa plats och glattas noggrant med en sapvattenmattad fogpinne omedelbart
efter applicering.

Skinnbildning ca 5 — 15 minuter vid 23 °C och 50 % RF.

Klibbfri: ca 1 — 4 timmar vid 23 °C och 50 % RF.

Hardning: 1 — 2 mm/dygn, beroende av luftfuktighet och temperatur.
Fogmassan hardar langsammare vid lagre temperatur och lagre luftfuktighet.

Sanitet- & Byggsilikon 577 kan inte 6vermalas.
Ohéardad fogmassan avlagsnas med wipes.

Héardad fogmassa kan endast avlagsnas mekaniskt eller med Siliconborttagare 911.
Hander och hud tvattas med tval och vatten.

Se produktens sakerhetsdatablad.

Var information &r baserad pa omfattande laboratorieférsok som har till syfte att hjalpa anvandaren att hitta basta mojliga produkt och
arbetsmetod. Eftersom anvandarens arbetsférhallande ligger utanfor var kontroll, kan vi inte ta pa oss ansvaret for slutresultatet vid produktens
anvandning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad &r végledande typiska varden och &r inte produktspecifikationer.

| 6vrigt hanvisar vi till vara allmanna forsaljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KGBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KAGE — DANMARK

TEL: 046-57070 — INFO@DANALIM.SE
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