Produktinformation:

Montageskum 594

All-round PU montageskum

Produktbeskrivning & anvandning:

PU Montageskum 594 &r ett 1-komponent polyuretanskum.

Anvands vid montering av dorrar och fonster, till isolering och ljuddampning,
fylining av mindre hal och halrum.

PU Montageskum 594 binder och isolerar utmarkt. Faster pa de flesta
byggmaterial (dock inte polyeten, teflon, silikon eller dylika limavvisande ytor).

Notera att PU-skum inte tal solljus (UV-ljus), och darfor alltid ska tackas / malas
6ver. Innehaller inte CFC, HFC eller HCFC drivgaser.
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Fysikaliska /| Kemiska data:

Ohaérdat skum:

Typ: 1-komponent polyuretanskum

Hallbarhet: 12 manader i o6ppnat emballage vid sval forvaring.
Se produktionsdatum pa flaskan. Foérvaras staende.

Forpackning:

Artikelnummer Kulér Emballage
7641 Gulbrun 750 ml flaska

Héardat skum:

Overmaélningsbar: Ja

Varmeledningstal: 0,033 W/m°C (DIN 52612)

Ljuddampningstal: 60 dB (EN ISO 10140)

Brandklass: B3 (DIN 4102-1)

Besténdighet: Temperatur: -50°C till +90°C

Solljus (UV): Skall skyddas mot solljus
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Bruksanvisning:

Forberedelser av underlag: Ytorna ska vara rena och fria fran olja, fett, smutts och dylikt. Fukta alltid ytorna innan applicering
av skummet, d& hardningen sker genom en reaktion med fukt.

Applicering: Anvand skyddshandskar och skyddsglaségon.
Ta bort locket och montera ventilhandtaget med tillhdrande plastror. Flaskan skall alltid
anvandas med munstycket nerat.
Skaka flaskan 10 - 15 ganger innan anvandning.
Fyll fogen eller reparationsstéllet till ca. 40 - 50 %, eftersom skummet expanderar kraftigt under
hardningen.
Anvands inte hela innehallet med en gang, kan plastroret sitta kvar en kortare tid. Vid nésta
anvandningstillfélle klipps ett par centimeter av réret. Om flaskan férvaras 6ver langre tid skall
plastréret demonteras och ventilen rengéras med PU Rensvatska 599. Det finns dock ingen
garanti att flaskan kan anvandas igen; om det kommer in luft hardar skummet i ventilen.

Appliceringsforhallande: Kan appliceras vid temperatur fran 5°C till 30°C. Idealisk temperatur ar 20 °C.

Strackférmaga: Flaskans innehall ger upp till 28 liter fritt expanderat skum eller 35 — 45 meter fog (20 x 30 mm).

Hardning: PU Montageskum 594 &r klibbfritt efter 8 - 12 minuter, och skarbart efter 45 minuter, vid
20°C och 60 % relativ luftfuktighet.

Efterbehandling: PU-skum skall skyddas mot solljus. PU Montageskum 599 kan efter hardning spacklas,
tapetseras och malas éver med alla vanlige farger och lacker.

Rengoring: Ohardade skum avldgsnas med Pro Wipes 916 eller aceton pa en trasar.
Hardat skum kan endast avlagsnas mekaniskt.

Sakerhet:

Se produktens sakerhetsdatablad.

Var information ar baserad pa omfattande laboratorieférsok som har till syfte att hjalpa anvandaren att hitta basta mojliga
produkt och arbetsmetod. Eftersom anvandarens arbetsforhallande ligger utanfor var kontroll, kan vi inte ta pa oss ansvaret for
slutresultatet vid produktens anvéndning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad &ar vagledande typiska varden och inte
produktspecifikationer. | dvrigt hanvisar vi till vara allmanna forsaljnings- och leveransvillkor.
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