DANA LIM ass

Produktinformation:

Tagtaet 543

Til sammenklabning, taetning og reparation af tagpap mod tagpap og inddaekninger

Produktbeskrivelse & anvendelse:
Tagteet 543 er en 1-komponent bitumen baseret klaebe- og teetnings-
masse til tagpap mod tagpap og andre byggematerialer.

Tagteet 543 bruges til kantklaebning af nyt tagpap, til koldklaebning af
tagpap og inddaekningsmaterialer mod f.eks. skorstene,
aftreeksheetter, tag- og ovenlys-vinduer samt til reparationer af tagpap.
Tagteet 543 er velegnet til overstrygning og understrygning af tagsten

Danner en plasto-elastisk limfuge, som taler mindre beveegelser.
Heefter pa tegl, beton, eternit, zink, tagpap, asfalt med mere.

Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan
indga i Svanemaerket byggeri.

Medlem af @ Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsrad.

Fysiske /| kemiske data:
Teetningsmasse:

Type: Bitumen baseret, 1-komponent
Fungicidbehandlet: Nej
Konsistens: Pastgs, tixotropisk masse
Veegtfylde: ca. 1,0 kg/liter
Holdbarhed: 3 ar i udbnet emballage.
Opbevaring: Opbevares tart og keligt. Det er szerligt vigtigt at beskytte plastpatroner mod fugtpavirkning.
Emballage:
Varenr. Farve Starrelse. DB-nr.
54335 Sort 300 ml patron 1268946
54365 Sort 600 ml pose 1268955

Heerdet teetningsmasse:
Bestandighed: Temperatur: ca. -40 °C til +90 °C
Klimatisk aeldning: god
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Brugsanvisning:

Forberedelse af materialer: Fugefladerne skal veere tgrre, rene, fri for fedtstof, stav og lgse partikler.
Tagteet 543 kan anvendes uden primer pa de fleste overflader som f.eks bitumen, teglsten,
beton, aluminium, zink, bly, kobber, pvc, gummi m.m.

Tagteet 543 er primaert en taetnings- og kleebemasse, kan anvendes som fugemasse,
produktet er dog ikke velegnet til beveegelsesfugearbejde, og man méa forvente at Tagtaet 543
efter lidt tid danner et krakeleret udseende i overfladen, dette er helt normalt og har ikke
betydning for produktets funktion.

Ved anvendelse som overstrygning/understrygningsmasse beregnes et forbrug pa 1,8 — 2,5
kg/m2 svarende til 3 — 4 poser pr/m2.

Ved fugning péa fugtige underlag bar fugemassen trykkes szerlig godt mod underlaget.

Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte materialer, bgr der altid udfgres
tilstreekkelige vedhaeftningsforsgg far igangseettelse af - isaer store opgaver.

Anvendelsestemperatur: Kan péafgres ved temperaturer fra +5 °C til +35 °C. Produktet bliver fastere ved lave
temperaturer, er patronen kold skeeres der lidt ekstra af fugespidsen. Bedste
arbejdstemperatur pa patroner og poser er +18 °C.

Pé&fering: Patronens gevindtop afskaeres med en skarp kniv, hvorefter selve fugespidsen tilskeeres
med et skrat snit. Fugemassen pafgres ved hjeelp af hand- eller trykluft pistol.

Sgrg for god udluftning ved brug i lukkede rum.

Haerdning: Kleebefri efter ca. et dagn. Gennemhaerder efter 1-3 uger, athaengig af temperatur og
fugetykkelse.

Efterbehandling: Anvendes Tagteet 543 steder med regelmeessig feerdsel, anbefales det at beskytte den mod
slitage og mekaniske pavirkninger.

Renggring: Veerktgj renggres f.eks. med benzin eller terpentin.

Sikkerhed:
Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret pd omfattende laboratorieforsgg der har til hensigt at hjeelpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og
arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke patage os ansvaret for de resultater, der opnas ved
produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske veerdier, og er séledes ikke
produktspecifikationer. Der henvises i gvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
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