DANA LIM ass

Produktinformation:

Fugeband F600

Permanent diffusionsaben elastisk fuge

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Fugeband F600 er et forkomprimeret teetningsband, der efter
montering ekspanderer og giver en effektiv teetning og en permanent
diffusionsében elastisk fuge.

Fugebandene anvendes til fuger omkring dgre og vinduer,
rargennemfgringer, mellem bygningselementer m.m. sével ude som
inde.

Bandet er baseret pa en specialimpraegneret polyurethanskum, der
sikrer permanent vejrbestandighed og teethed mod slagregn.

Fugebandet er selvkleebende, let at montere og fas i mange forskellige
starrelser, til brug i fuger fra 5 mm til 25 mm bredde.

F600-bandet kan anvendes til fuger i byggeri op til 100 m. hgjde.
Der gives 10 ars funktionsgaranti ved anvendelse iht. vores
instruktioner.

Til fugning i kystneere omrader samt ved szerligt vejrudsatte fuger
anbefales det at anvende BG1 fugebandet.

Medlem af m Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsrad.

Fysiske /| kemiske data:

Fugeband:

Materiale: Polyurethanskum, impreegneret med modificeret acryldispersion.
Testnorm DIN 18542:2009 | BG1

Farve: Gré og sort

Brandklasse DIN 4102, del 1 B1 (Kraftig brandheemmende)

Slagregnstaethed DIN EN 1027 >= 600 Pa

Temperaturbestandighed -30 °C - + 100 °C (kortvarigt +130 °C)

Brudstyrke DIN EN ISO 1798 | min. 100 kPa

Brudforleengelse DIN EN ISO 1798 | min. 200 %

Dampdiffusionsmodstand | DIN EN I1SO 12572 | K < 10 (ved sammenpresning til 20 %)
Varmeledningsevne DIN 12 667 A =0,0429 W/mK, MPA Hannover

Forenelighed med DIN 18542:2009 Opfylder kravene

byggematerialer:

Vejrbestandighed: 10 ars funktionsgaranti (fremsendes ved forespargsel)
Lagerholdbarhed 24 mdr. fra produktionsdato
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Brugsanvisning:

Forbehandling:

Dimensionering:

For at opna optimal monteringstid, skal bAndet opbevares ved stuetemperatur i mindst en
time inden montering. Fugefladerne renggres far montering.

Den korrekte starrelse af fugeband udveelges fra nedenstaende tabel:

Fugebredde:

Fugedybde,
mindst:

Sort
Rulle- Ruller
leengde pr. karton

Gra
Rulle- Ruller pr.
leengde karton

Type:

Vare-
nummer

Vare-
nummer

5-12 mm

15 mm

15/5-12 10 m 20 [ 60115512 10m 20 60015512

7 -15mm

20 mm

20/7-15 7,5m 15[ 60120715 7,5m 15 60020715

8 -20 mm

20 mm

20/8-20 5m 15| 60120820 5m 15 60020820

12 -25 mm

25 mm

25/12-25 4,7m 12 [ 601251225 4,7m 12| 600251225

VIGTIGT!

Montering:

Bundfuger:

Ekspansion:

Montering skal ske mellem to parallelle og helt plane overflader. Ved fugning op mod metal,
fx ved vinduer med alu-inddeekninger veelges fugeband med en dybde p& min. 20 mm samt
fugebredden dimensioneres i overstgrrelse. Fugebandet monteres 3 - 5 mm tilbagetrukket i
konstruktionen. - Kontakt DANA tekniske service for radgivning.

Det frarades at afvende fugeband som midlertidig taetning/lukning (1-trins lukning) for vind og
nedbgr, da der er stor risiko for en kraftig opfugtning af fugebandet med evt. fugtskader til
falge.

Klip de 2 farste cm af, nar du starter med at bruge bandet og nar du slutter, skal de 2 sidste
cm ligeledes bortklippes.

Den gnskede laengde opmales og afklippes. Som elastikreserve skal der altid beregnes 1 - 3
cm ekstra pr. meter til den opmalte leengde. Fjern 20 - 30 cm af beskyttelsespapiret og placér
fugebandet pa den ene flade. Forsiden af bandet monteres ca. 2 - 4 mm tilbagetrukket fra
kanten. Pres evt. bandet fast med en spartel, hvis det ikke er muligt at anvende fingrene.
Hvis bandets selvkleebende side ikke heefter (f.eks. pga. fugtige eller stgvede flader), kan
bandet holdes pa plads med en kile indtil det er ekspanderet.

| krydsfuger monteres fgrst det lodrette band, der skal vaere gennemgaende. Herefter
monteres de vandrette band, der skal presse let imod de lodrette. | T-fuger monteres det
gennemgdende band altid fgrst. Ved samlinger stgdes bandene sammen med et let pres.
Fugeband ma aldrig overlappe hinanden.

Ved hjgrnesamlinger monteres de vandrette band farst, hvorefter de lodrette monteres med
et let pres mod de vandrette.

Ved murstensveegge skal fugerne veere fyldte, da overfladerne skal veere plane.

Veer opmaerksom pa at bundfuger ved vinduer kan vaere uegnede for fugeband. Vinduets
geometriske profil kan gare det umuligt at montere bandet korrekt, ligesom en skra salbaenk
kan betyde at bandet vipper. Monteres fugeband i bundfugen skal man desuden veere
opmaerksom pa at det placeres saledes at regnvand fra drypnaese ikke ledes direkte ned i
bandet.

Ved bundfuger som kan ikke udfgres med fugeband, bar der i stedet udfgres en traditionel
fuge med elastisk fugemasse.

Ekspansionen begynder sa snart rullen dbnes. Afhaengig af temperaturen vil det tage fra fa
minutter til et par dage. Jo varmere det er, desto hurtigere ekspanderer bandet. @nskes en
hurtig ekspansion kan bandet opvarmes forsigtigt med en varmeblaeser. Omvendt kan
monteringstiden forlaenges, hvis man anvender nedkglede band.

Vore informationer er baseret pa omfattende laboratorieforsgg har til hensigt at hjeelpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og
arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke patage os ansvaret for de resultater, der opnas ved
produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske veerdier, og er sdledes ikke

produktspecifikationer. Der henvises i gvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
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