DANA LIM ass

Produktinformation:

Dana Spartelhandtag og Dana
Limklinger

Produktbeskrivelse & anvendelse:

DANA Spartelh&ndtag fas med udskiftelig metalklinge.
Varenr.: 9601, DB nr. 5632055.

HUSK AT BESTILLE KLINGE OG HANDTAG

Klingernes lzengde er 28 cm og fas med fglgende forbrug/reekkeevne:

Anvendelse Forbrug Raekkeevne Spartelklingernes taender angivet i
Dana L/m? m?/liter naturlig starrelse
Spartelklinge
2 . B1 Gummi / Linoleum
Varenr: 9602 ~0,3 3%-4

DB: 5631853

3 . BZ Linoleum / Teepper

Varenr. 9604 ~0,4 2¥%5 -3
DB: 5631854

4 B7 MS Parket

Varenr. 9610 ~0,5 1% -2
DB: 2339379

5. . B14 MS Parket

Varenr. 9607 ~0,8 1-1%
DB: 5118471

6. - B 1 6 MS Parket

Varenr. 9609 ~1,0 -1
DB: 1257644

Test er foretaget ved vinkel pa 45 °. Ved ggning af vinkel mod 90 ° vil stgrre maengder lim pafgres.

Medlem af Gulvbranchens Samarbejds- og Oplysningsrad.

Vore informationer er baseret pd omfattende laboratorieforsgg der har til hensigt at hjeelpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og
arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke patage os ansvaret for de resultater, der opnas ved
produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske veerdier, og er sledes ikke
produktspecifikationer. Der henvises i gvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
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