DANA LIM ass

Produktinformation:

Tagstensklaeber 525

Hurtighzerdende med hgj styrke

Produktbeskrivelse & anvendelse: DANA LIM:
Tagstensklaeber 525 er en MS-baseret fugelim, specielt udviklet til limning af

tagsten. Limen haerder ved en reaktion med luftens fugtighed, og danner en
steerk og fleksibel samling.

Anvendes til tegl- og betontagsten, ved montering af tilpassede sten, f.eks. ved
skotrender, ovenlys, ventilationskanaler og andre gennembrydninger. Anvendes
desuden til fastggrelse af sten ved afslutninger, f.eks. gavle.

Tagstensklaeber 525 er lugtfri, neutral og hurtigheerdende, kan overmales og
har en fremragende bestandighed mod klimatiske pavirkninger.

Tagstensklaeber 525 indeholder ikke isocyanater, oplgsningsmidler eller
silicone.

Tagstensklzeber 525 er desuden velegnet til limning af trae, stal, aluminium,
hard pvc og glas m.m.

Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) for
Nybyggeri generation 3 & 4.

Medlem af @ Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsrad.

Fysiske /| kemiske data:

Fugemasse:
Type: MS-hybrid polymer, 1-komponent
Fungicidbehandlet: Nej
Konsistens: Pastgs, tixotropisk masse
Veegtfylde: ca. 1,5 kgl/liter
Holdbarhed: 2 ar i udbnet emballage ved tar og kalig opbevaring.
Emballage:
Varenr. Farve Starrelse. DB-nr.
53576 Teglrad 290 ml patron 5017524
53577 Sort 290 ml patron 5017525
Heerdet fugemasse:
Overmalbar: Ja
Hardhed: ca. 55 Shore A
Elasticitet: +/- 20 %
Elasticitetsmodul: ca. 1,1 N/mmz (DIN 53 504)
Brudforleengelse: ca. 450 % (DIN 53 504)
Bestandighed: Temperatur: ca. -40 °C til +90 °C
Klimatisk eeldning: god (direkte sollys kan medfgre afblegning af kleeberen, isser den
teglrade)
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Brugsanvisning:
Forberedelse af materialer: Limfladerne skal veere ta@rre, rene, fri for fedtstof, stev og lgse partikler.

Tagstensklaeber 525 kan anvendes til de fleste tagstenstyper.

Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte materialer, bar der altid udfares
tilstraekkelige vedhaeftningsforsgg far igangsaettelse af - iseer store opgaver.

Anvendelsesbetingelser: Kan pafares ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C og en relativ luftfugtighed p& minimum
30 %.

Pafering: Patronens gevindtop afskeeres med en skarp kniv, hvorefter selve fugespidsen tilskaeres
med et skrat snit. Limen pafares ved hjeelp af hand- eller trykluft pistol.

Limning af lerteglsten (alm. og engoberede):

Stenene afrenses for stgv samt Igse partikler og primes med Primer 963. Primeren skal kun
pafares limfladerne, da den kan veere synlig (merk) efter pafgring. Nar primeren er helt tar,
efter ca. 30 — 60 minutter, afhaengig af temperaturen, paferes Tagstenskleeber 525.
Kleeberen pafares rigeligt i stenens fulde leengde, saledes at limfladen bliver starst mulig.
Veer seerlig opmaerksom pa tilstreekkelig limfuge ved limning af vingeteg|.

Tagstenen presses gjeblikkeligt sammen (indenfor max. 5 — 10 minutter), saledes at der
opnas starst mulig kontakt. Undga sa vidt mulig at presse kleeber ud af samlingen, idet
langvarig pavirkning af sollys kan forérsage en blegning af limen (iseer den teglrgde).

Limning af betontagsten og glaserede tagsten:

Stenene afrenses for stev samt |lgse partikler. Tagstenskleeber 525 paferes rigeligt i stenens
fulde lzengde, saledes at limfladen bliver starst mulig. Veer seerlig opmaerksom pa
tilstreekkelig limfuge ved limning af vingetegl.

Tagstenen presses gjeblikkeligt sammen (indenfor max. 5 — 10 minutter), saledes at der
opnas starst mulig kontakt. Undgd sa vidt mulig at presse kleeber ud af samlingen, idet
langvarig pavirkning af sollys kan forérsage en blegning af limen (iseer den teglrgde).

Montering, generelt:

Afhaengig af konstruktionen vil det i nogle tilfaelde veere muligt at montere stenen direkte
efter limning. Generelt anbefales montering dog farst nar limen har tilstreekkelig styrke til den
pageeldende opgave, normalt efter ca. 1 dggn. Skal stenen tilpasses efter limning skal den
ligeledes have opnaet tilstraekkelig styrke.

Heerdning: Danner hinde pa ca. 7 minutter.
Heerder 2-3 mm/dggn ved 20 °C og 50 % RF.
Fugemassen heerder langsommere ved lavere temperaturer og ved lavere luftfugtighed.

Efterbehandling: Efter haerdning kan klaeberen overmales med de fleste malingstyper. Pa grund af de mange
forskellige produkter pd markedet, anbefaler vi dog at man udfarer prave, iseer ved
anvendelse af langsom tgrrende alkydmalinger / lakker.

Renggaring: Uheaerdet fugemasse fjernes med wipes.
Heerdet fugemasse kan kun fijernes mekanisk.
Haender og hud vaskes med vand og seebe.

Sikkerhed:
Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret pd omfattende laboratorieforsgg der har til hensigt at hjeelpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og
arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke patage os ansvaret for de resultater, der opnas ved
produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske veerdier, og er sledes ikke
produktspecifikationer. Der henvises i gvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
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