
Eksploataciniq savybirt atitikties deklaracija
Nr.: 13963-062{-{-LT

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Gipso kartono plok56iq jungimo mediiagos Tipas 3A - EN 13963:2005

Elementas, pagal kuri gali ma identifi kuoti statybos produ ktq:
Pavadinimas: Low Density Filler Fine 621

Prekds kodai: 7962 (5 litrai) ir 7963 (10 litrai)
Pagaminimo serija - nurodyta ant pakuot6s

Produkto naudojimo paskirtis:
Glaistas gipso kartono plok56iq jungimo siiil6ms ir pavir5iq glaistymui vidaus patalpose

Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekes Zenklas ir kontaktinis
adresas:

Dana Lim A/S, Koebenhavnsvej 220,4600 Koege, Denmark

lgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
Netaikoma

Statybos produkto ekploataciniq savybiq pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos (Priedas V):
Sistema 3

Eksploataciniq savybiq deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam taikomas vieningas standartas:
Reakcija i ugni: CWFT pagal Komisijos sprendimq 2010/83/EU

(OJ: L38/13120101

Eksploataciniq savybiq deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam buvo i5duotas Europos Techninis
lvartinimas (ETA):

Netaikoma
Deklaruojamos eksploatacin€s savybds:

Esmin6s
charakteristikos

Sksploatacin6s
' sawb6s

Darnioji techni n6 specifi kacija

Reakciia i uqni F EN 13963:2005. CWFT
Stiprumas lenkiant >320 N EN13963:2005

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinds savybds atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines
savybes. Si ekploataciniq savybiq deklaracija i5duota tik 4 punkte burodyto gamintojo atsakomybe.

Pasira5yta (gamintojas ir jo vardu):
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