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PRODUCENTERKLÆRING 
 

DGNB Bilag - Indikator 12 

Erklæring om tætning- og klæbemidler på siliconebasis 

DGNB Kriterium ENV1.2 manual version 2020 1.1 og DK-GBC vejl. Version 3.0 Udgivet juni 2022 

Producent/leverandør: 
 

Dana Lim A/S 

Produkttype: 
 

Fugemasse - Siliconer 

 
Fugemasse og produkter baseret på akryl, der bruges til fugning eller punkt- og linjeklæbning indendørs samt 
fugemasser baseret på silikone eller silanmodificeret polymer (SMP) der bruges indendørs. 
 

 Navn på Produkt Klorparaffiner1 

< 0,1% 
Ja / Nej 

Opløsningsmidler2 

< 1% 
Ja / Nej 

Phthalater 
< 0,1% 
Ja / Nej 

Kvalitetstrin 

1 Vådrumssilicone 512 Ja Ja Ja 4 

2 
 
Danaseal Sanitary & 
Build Silicone 514 

Ja Ja Ja 4 

3 
Danaseal Construction 
515 

Ja Nej Ja 3 

4 Mestersilicone 574 Ja Nej Ja 3 

5 
Sanitet- & Byggesilicone 
577 

Ja Nej Ja 3 

    
 

 

Note 1: Klorparaffiner er stofblandinger indeholdende klorerede alkaner med kædelængder på 10-30 carbon-atomer og en 
kloreringsgrad på 10 til 70 vægtprocent (= SCCP (kortkædede CP), MCCP (mellemkæde CP) og LCCP (langkædede CP)). 
Note 2: Opløsningsmidler er defineret som flygtige organiske forbindelser med et begyndelseskogepunkt lavere end eller lig med 200 
°C, jf. TRGS 610, Ausgabe Januar 2011. 

 
 

Det erklæres hermed, at de ovenfor anførte oplysninger om indhold af udvalgte stoffer er korrekte. 
 

Dato: 
03.02.2023 

Firmanavn 
Dana Lim A/S 

Underskrift 
 

Telefon nr.: 
+45 56640072 

Stillingsbetegnelse og navn med blokbogstaver 
DEV. ENGINEER & HSE-ASSISTANT 
ROBERT PEDERSEN 

e-mail: 
rpe@danalim.dk 
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