Batteridrevet fugepistol

100% kompatibel med alle Bosch Professional 18 V-batterier.

Nem kontrol over materialeflowet, via 2 forskellige
muligheder for justering af hastighed. Variable hastighed
justering bagpa og mulighed for finjustering af hastighed
i udlgseren.

Hurtig fremdrift i arbejdet, selv med klaebemidler med
hgj viskositet: Trykkraft pa 3,5 kN kombineret med en
maksimal fremforing (uden belastning) pa 8 mm/sek.

Intet overlob af dryppende materiale: Automatisk
tilbagefaring af stempelstangen udlgser trykket,
nar aftraekkeren slippes.

Produktegenskaber:

Genopladeligt 18V lithium Bosch batteri
Auto-reverse funktion

Maksimal hastighed p& 8,0 mm / sek
Udlgserlas

Variabel hastighedsudlgser
Overbelastningsafbrydelsesfunktion
Maksimalt tryk: 3,5 kN

Batterikapacitet: 2,0 Ah

Batteriets opladningstid: 30 min.
Handtagsmateriale: PC / ABS

Cylinder materiale: Elokseret aluminium
Godkendelser af vaerktgjskomponenter: CE, REACH, RoHS
Kapacitet patroner 310 ml, 400 ml

Kapacitet poser 400 ml, 600 ml

Viskositet: Medium / Hgj

Standardfarve: Sort / Gra 18V =
Dysedimension: g38mm

Artikelnummer: 9193 - '-' TFESSTUNM

EAN: 5701159919308

. 300/400/
DB: 2141304. 300/400ml 600ml SYSTEM
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