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TEKNISK DATABLAD 
D-coll 2122 
 
 
 
Anvendelse D-coll 2122 er specielt udviklet til at imødegå kvalitetskravet og produktionsudstyret 
 til limning af fyrretræ i Hf-anlæg.  Limen har en super vådtack, hurtig afbinding og 
 er velegnet til industriel brug i automatiske maskiner.   
 
Basis Vandbaseret Polyvinylacetat (PVA) / Vinylacetat/ethylen copolymer (VAE) 
 
Viskositet 16.000 ± 1.000 mPa.s ved 20° C (Brookfield RVT, spindel 6, 20 rpm) 
  
Farve Hvid  
 
pH 6,5-7,5 
 
Tørstofindhold 62 ± 2 % 
 
*Åbentid 4-6 min. ved 20° C 
 
*Limmængde 100-150 g/m

2
 påført med mekanisk applikator. 

 150-200 g/m² påført manuelt med hånden.  
 
 D-coll 2122 må ikke benyttes ved lavere temperatur end 12° C. 
 
 * Sugende materialer, sparsom limpåføring, lav luft- og materiale-fugtighed og 

kraftig ventilation kan influere på de angivne tider. 
 
Pressetryk Blødt træ (nåletræ): 0,6-0,8 MPa (6-8 kp/cm

2 
) 

 Hårdt træ (løvtræ): 1,0-1,2 MPa (10-12kp/cm
2 
) 

 
Lagring D-coll 2122 skal lagres frostfrit. 10-20° C er den ideelle lagringstemperatur, og ved 

denne lagring er limen holdbar i 1 år i ubrudt emballage. 
 
Emballage        20 kg spand; 150 kg plastiktromle; 1000 kg container. 
 
Rengøring Våd lim afvaskes med lunkent vand. Indtørret lim fjernes bedst ved hjælp af lige 

dele vand og acetone tilsat en sulfo. 
 
Sikkerheds- Læs sikkerhedsdatabladet for D-coll 2122 før produktet tages i brug. 
information 
                    
 
 
 
 
De opgivne data er baseret på egne erfaringer. Da de stedlige driftsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi kun 
påtage os ansvaret for produktet selv. Enhver forskrift må indrettes efter de stedlige forhold.  
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