
 

Produktbeskrivelse og anvendelse: 
Ergo Primer 5150 anvendes til forbehandling af svært limbare upolære plastmaterialer som PE (polyethylen) og PP (polypropylen). Efter 
forbehandling af plastens overflader med primer 5150 øges dens overfladespænding og dermed også limbarheden. 
 
For yderligere information om anvendelsesområder se teknisk datablad for Ergo 5000-serien. 

TEKNISK DATABLAD 

Primer til cyanoacrylatlim 

Ergo Primer 5150 - side 1/1 

Brugsanvisning: 

Forberedelse:  Limfladerne skal være rene, tørre, fri for olie og slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler.  
   
Påføring:  Primer påføres i et jævnt lag med klud, pensel eller sprøjte.  
 

Anvendelsestemperatur: Ca. +10 C til +40 C 
 
Tørretid:  Efter 5-10 sekunder er opløsningsmidlerne afdampet og emnerne er klar til at blive påført cyano- 
  acrylatlim. Optimal virkning af Primer 5150 opnås ved limning indenfor ca. 8 timer, men selv 2-3 
  døgn efter påføring af primeren vil der være kraftig forbedring af emnernes limbarhed. 
  
Rengøring:  Primer på huden afvaskes med vand og sæbe.  
 
 

 

Produkt: 

Ergo Primer 5150 

Andre oplysninger: 
Oplysningerne i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieforsøg og praktiske erfaringer, og har til hensigt at hjælpe brugeren 
til at finde den bedst mulige arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for 
de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende typiske værdier, og er således 
ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 

 

Revisionsdato: 29.07.03 

(Erstatter: 30.01.03) 
 

Leverandør: DANA LIM A/S 

Københavnsvej 220, 4600 Køge 
 
Tlf.: 56 64 00 70, Fax.: 56 64 00 90, www.danalim.dk 
Teknisk Service Tlf.: 56 64 00 75 
 

Udfærdiget af: Laboratoriet, Erik Andersen 

Sikkerhed: 
Sundhedsfareklasse: Ingen 
Brandfareklasse:  F, Meget Brandfarlig 
MAL-kode:  Produktet med dets anvendelse er ikke omfattet af “Bekendtgørelse om arbejde med  

kodenummererede produkter” (nr. 302 af 13. maj 1993). 
Sikkerhedssætninger: Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted. 
  Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. 
  Må ikke kommes i kloakafløb. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.  
   
For yderligere oplysninger vedr. sikkerhed, rekvirer Sikkerhedsdatablad. 
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