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TEKNISK DATABLAD 
D-coll 7090 
 
 

 
Anvendelse D-coll 7090 anvendes til bloklimning. 
 
 D-coll 7090 udmærker sig ved hurtig afbinding og giver en blød elastisk limfilm. 
 D-coll 7090 kan, hvis nødvendigt, fortyndes med max. 5 % vand. 

 
Basis Vandbaseret Polyvinylacetat homopolymer dispersion (PVA). 
 
Farve Hvid 
 
Viskositet 60.000 ± 3.000 mPa.s ved 20° C (Brookfield LVT, spindel 4 / 6 rpm) 
 
pH 5-7 
 
Tørstof % 51 ± 2 % 
 
Påføring D-coll 7090 må ikke benyttes ved lavere temperatur end 12° C. 
 
Lagring D-coll 7090 skal lagres frostfrit. 10-20° C er den ideelle lagringstemperatur. 
 Ved denne lagring er limen holdbar i 1 år i ubrudt emballage. 
 
Emballage 20 kg plastspand; 120 fustage. 
 
Rengøring Våd lim afvaskes med lunkent vand, evt. tilsat mild sæbe. Indtørret lim kan fjernes 

ved hjælp af acetone eller lignende opløsningsmiddel. 
 
Sikkerheds- Læs sikkerhedsdatabladet for D-coll 7090 før produktet tages i brug. 
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De opgivne data er baseret på egne erfaringer.  Da de stedlige driftforhold ligger udenfor vores kontrol, kan vi kun 
påtage os ansvaret for selve produktet.  Enhver foreskrift må indrettes efter de stedlige forhold. 
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