
 
TEKNISK DATABLAD 

Aktivator til DANAFIX 120-serien 
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Produkt: 

DANAFIX 990 
 

Revisionsdato: 05.01.2009 
(Erstatter: Ny) 
 
Leverandør: DANA LIM A/S 
Københavnsvej 220, DK-4600 Køge 
 
Tlf.: 56 64 00 70, Fax.: 56 64 00 90, www.danalim.dk 
Teknisk Service Tlf.: 56 64 00 75 
 
Udfærdiget af: Laboratoriet, Steen Piil 

 

Produktbeskrivelse og anvendelse: 
 
DANAFIX 990 anvendes som aktivator for de 2-komponent skumpolsterlim i DANAFIX 120-serien. Det 2-komponente system giver en 
hurtig vedhæftning på skumgummi, tekstiler, læder, træ mm. Limen har et meget hurtigt tack og får omgående styrke, hvorved 
sprøjtning og samling kan foretages i samme arbejdsgang. 
 
Se i øvrigt datablad for DANAFIX 120-serien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fysiske / kemiske data: 
 DANAFIX 990 
Type:…………………………... Syreopløsning 
Farve:………………………….. Klar 
Vægtfylde, ca.:……………….. 1,1 g/cm

3
 

Viskositet (20 °C):…..………... Ca. 50 cP 
Tørstofsindhold:………………. 10 % 
pH:…………………....……….. Ca. 2,5 
Holdbarhed, tørt i uåben 
emballage ved +10-40 °C:…... 

6 måneder 
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Brugsanvisning: 
 
Blandingsforhold: 2 dele DANAFIX 990 til 10 dele lim. 

 
Påføringsudstyr: Speciel lavtryks spraypistol til vandbaserede 2-komponente lime med de indvendige dele fremstillet af 

rustfrit stål og en dyssestørrelse på 1-1,5 mm. 
 

Rengøring: Afvaskes med vand. 
 

Opbevaring: Opbevares ved +10-40 °C i tæt lukket emballage. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sikkerhed: 
 
Sundhedsfareklasse: Ingen 
Brandfareklasse: Ingen 
MAL-kode: Produkterne med deres anvendelse er ikke omfattet af “Bekendtgørelse om arbejde med 

kodenummererede produkter” (nr. 302 af 13. maj 1993). 
 
For yderligere oplysninger vedr. sikkerhed, rekvirer Sikkerhedsdatablad. 
 
 
 
 
 
 

 

Andre oplysninger: 
 
DANA LIM’s professionelle DANAFIX-program omfatter 
følgende serier: 
100-serien: Kontakt og skumpolsterlim 
200-serien: 2-komp. Epoxy, PU og methacrylatlime 
300-serien: Væglim 
400-serien: Trælim 
600-serien: Byggeadditiver, spartelmasser m.m. 
700-serien: Papir-, emballage-, avislim 
800-serien: Smeltelim 
900-serien: Rensevæsker, slipmidler, hærdere m.m. 

 

 
Oplysningerne i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieforsøg og praktiske erfaringer, og har til hensigt at hjælpe brugeren 
til at finde den bedst mulige arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for 
de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende typiske værdier, og er således 
ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 

 


