Pagal EB Reglamentg 1907/2006 (REACH)

SAUGOS DUOMENUY LAPAI

1 SKIRSNIS. Medziagos arba misSinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Pavadinimas
Silicone A 571

Produkto Nr.

REACH registracijos numeris
Netaikoma

1.2. Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo bidai ir nerekomenduojami naudojimo bidai

Medziagos ar misinio nustatyti naudojimo budai
NA

Nerekomenduojami naudojimo budai

Pilnas paminéty ir identifikuoty kategorijy apraSymas yra 16 skirsnyje.
1.3. ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja

ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja
Dana Lim A/S
Kgbenhavnsvej 220
4600 Kage
Danija
TIf: +45 56 64 00 70
Fax: +45 56 64 00 90

Kontaktinis asmuo
Product Safety Department

El. Pastas
info@danalim.dk

Sudaryta
21-09-2015

SDL Versija
1.0

1.4. Pagalbos telefono numeris

Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras tel. nr .: +370 (5) 236 2052
Bendras pagalbos telefonas: 112
Pirmosios pagalbos priemonés nurodytos 4 skyriuje.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medziagos ar misinio klasifikavimas
Sis gaminys neklasifikuojamas kaip pavojingas.
Pilnas H fraziy paai$kinimas 2.2 skirsnyje.

2.2. Zenklinimo elementai

Pavojingumo simboliai
Ispéjimai

Pavojingumo konstatavimas

Bendrai -
Saugos Prevencija -
konstatavimas Perdavimas -
Saugojimas -
Salinimas -

Medziagos, kurios sukelia pavojy sveikatai
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2.3. Kiti pavojai

Papildomas zyméjimas
Saugos duomeny lapg galima gauti paprasius. (EUH210)

Papildomi jspéjimai

VOC (Lakus organiniai junginiai)

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

V¥3.1/3.2. Medziagos/ Misiniai

PAVADINIMAS: Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics
IDENTIFIKAVIMO NUMERIAL: CAS-nr..64742-46-7 EC-nr.:934-956-3 REACH-nr.:01-2119827000-58
KIEKIS: 40-60%
CLP KLASIFIKACIJA: Asp. Tox. 1
H304
PAVADINIMAS: Tetrapropyl,orthosilicate
IDENTIFIKAVIMO NUMERIAL: CAS-nr.:17689-77-9 EC-nr.:241-677-4
KIEKIS: 5-10%
CLP KLASIFIKACIJA: Acute Tox. 4, Skin. Corr. 1B

H302, H314, EUH014

(*) Pilnas H fraziy paaiSkinimas 16 skirsnyje.
Poveikio prevencija iSvardinta 8 skirsnyje.

Kita informacija

ATEmix(oral) > 2000

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas

Bendroji informacija
Nelaimingo atsitikimo atveju: iSkviesti gydytojg ar skubios pagalbos skyriy -
pateikti etikete arba Siuos saugos duomeny lapus. Esant abejonéms dél nukentéjusiojo biklés ar
simtomams iSliekant, kviesti
gydytojg. Niekada neduoti netekusiam sgmonés asmeniui vandens ar pan.

|kvépus
ISvesti nukentéjusijjj j SvieZig org ir nepalikti be prieZidros.

Patekus ant odos
Nuimti uzterStus drabuZius ir batus. Odga, ant kurios pateko produktas, gerai
nuplauti vandeniu su muilu. Galima naudoti odos valiklj. NENAUDOTI skiedikliy
ar tirpikliy.

Patekus j akis
ISimti kontaktinius leSius. Akis plauti Siltu (20-30°C) vandeniu ne trumpiau kaip 15 minuciy, testi kol
erzinimas praeis. |sitikinti, kad plaunami tiek virSutiniai tiek apatiniai vokai. Suerzinimui nesibaigiant, kviesti
g}{dytoja.

Prarijus
Duoti gausiai gerti ir pasilikti su nukentéjusiuoju. Jei savijauta blogéja, nedelsiant kviesti gydytojg ir turéti su
savimi Siuos saugos duomeny lapus. Nesukelti vémimo, nebent tai rekomenduoja gydytojas. Jei kyla
vémimas, galvg nukreipti j apacig taip, kad skrandZio turinys nepatekty j plaudius.

Nusideginus
Netaikoma

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)
Ypatingy néra
4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumag

Ypatingy néra

Informacija medikams
Pateikti Siuos saugos lapus.
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5 SKIRSNIS. PrieSgaisrinés priemonés

5.1. Gesinimo priemonés
Rekomenduojama: alkoholiui atsparios putos, angliarigste, milteliai, vandens riko sistemos. Nenaudoti:
vandens srovés, nes ji paskleis ugn;.
5.2. Specialus medziagos ar misinio keliami pavojai
Veikiamas aukstos temperatlros- kaip, kad gaisro atveju, produktas iSskirs
pavojingas katabolines medziagas. Sios medziagos yra: Anglies oksdidai. Gaisro metu i$siskirs tirsti juodi
ddmai. Kataboliniai produktai gali pakenkti
sveikatai. Gaisrininkai turi naudoti tinkamg apsaugg. UZzdarus indus, kurie yra veikiami ugnies, atvésinti
vandeniu. Neleisti gaisro gesinimo vandeniui patekti j nutekamuosius vamzdzius ir kitus vandens telkinius.
5.3. Patarimai gaisrininkams
Naudoti individualy kvépavimo aparatg ir apsauginius drabuzius,
apsaugancius nuo kontakto.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemoneés ir skubios pagalbos procediiros
Specialiy reikalvimy néra.

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés
Specialiy reikalvimy néra.

6.3. Izoliavimo ir valymo proceduros bei priemonés
Nedegancias medziagas surinkti naudojant smélj, medzio dulkes, Zemes,
vermikulitg ar diatomitg. Sudéti j talpas ir perduoti sunaikinimui pagal vietinius nurodymus. Kiek jmanoma,
valyti jprastomis valymo priemonémis. Vengti tirpikliy.

6.4. Nuoroda | kitus skirsnius
Atlieky tvarkymas nurodytas skirsnyje "Atlieky tvarkymas". Apsaugos priemonés nurodytos skirsnyje
"Poveikio kontrolé/asmens apsauga"”.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés
Asmeniné apsauga nurodyta skirsnyje "Darbo poveikio/asmens apsauga"
7.2. Saugaus sandéliavimo sglygos, jskaitant visus nesuderinamumus
Medziagas visuomet laikyti originalioje pakuotéje.
Saugojimo temperatura
Néra duomenuy.
7.3. Konkretus (-as) galutinio naudojimo budas (-ai)
Produktg naudoti tik 1.2 skirsnyje nurodytiems darbams

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1. Kontrolés parametrai
OEL

Néra duomenuy.
DNEL / PNEC
Néra duomenuy.
8.2. Poveikio kontrolé
Kontrolé nereikalinga, jei produktas yra naudojamas jprastiniu badu.
Bendrosios rekomendacijos
Darbo patalpose neleidziama valgyti ir gerti, taip pat laikyti tabako
b4 gaminius, maista ar gérimus.
Poveikio pasekmés
surinkti darbo metu iSsiliejusias medziagas.
Poveikio ribos
MedZiagoms, esangioms Siame prokte, netaikomos maksimalios leistinos
poveikio normos.
Tinkamos techninés priemonés
Naudojant produkta, laikytis jpaprasty atsargumo priemoniy.
Vengti jkvépti dujy ar dulkiy.
Higienos priemonés
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Naudojant §j produktg kaskart darant pertraukg ir baigus darbg, visas atviras
kdno vietas nuplauti. Visada plauti rankas, dilbius ir veida.
Priemonés, padedancios iSvengti poveikio aplinkai
Specialiy reikalvimy néra.
Asmeninés apsaugos priemonés, kaip kad asmeninés apsaugos jranga.

Bendrai
Naudokite tik CE zenklu pazymétg apsaugine jranga.
Kvépavimo jranga

Netaikoma, jei patalpa gerai védinama. Mazuose ir blogai védinamose patalpose gali biti naudojama
kaukeé . Rekomenduojama: AX,2 klasé (vidutinés talpos), Ruda

Odos apsauga
Specialiy reikalvimy néra.

Ranky apsauga

Netaikoma, jei patalpa gerai védinama. Mazuose ir blogai védinamose patalpose gali biti naudojama
kauké . Rekomenduojama: AX,2 klasé (vidutinés talpos), Ruda

Akiy apsauga
Specialiy reikalvimy néra.

9 SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Forma Spalva Kvapas pH Klampumas Tankumas
Pasta - Ragstus - - -
Fazés poky¢iai

Lydymosi temperattra (°C) Virimo temperatdra (°C) Gary slégis (mm Hg)
Duomenys apie degumg ir pavojinguma

Ugnies plitpsnio temperattra Savaiminio uzsidegimo

(°C) tamperatdra (°C)

150 - -

Sprogimo ribos (Vol %) Oksidacinés savybés

Uzdegimo temperatira (°C)

Tirpumas
Tirpumas vandenyje koeficientas n-oktanolis/vanduo
Netirpus -
9.2. Kita informacija
Tirpumas riebaluose Papildoma informacija
- N/A

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas
Néra duomeny.
10.2. Cheminis stabilumas
Sis produktas stabilus, laikant sglygomis, nurodytomis skyriuje "Laikymas ir
Saugojimas"
10.3. Pavojingy reakcijy galimybé
Ypatingy néra
10.4. Vengtinos salygos
Ypatingy néra
10.5. Nesuderinamos medziagos
Stiprios ragstys, stipras Sarmai, stiprus oksidantai, stiprios katabolinés medziagos.
10.6. Pavojingi skilimo produktai
Naudojant kaip nurodyta 1 skirsnyje, produktas nesuyra.
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11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1. Informacija apie toksinj poveikj

Stiprus toksiSkumas
Medziaga Rasis Testas Poveikio kryptis Rezultatas
Tetrapropyl,orthosilicate Rat LD50 Oral 1.460 mg/kg
Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas
Data on substance: acetic acid (released in small quantities during vulcanisation)
Test: OECD Guideline 404
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiydirginimas
Néra duomeny.
Kvépavimo takyarba odos jautrinimas
Néra duomenuy.
Mutageninis poveikis lytinéms Igsteléms
Néra duomenuy.
KancerogeniSkumas
Néra duomenuy.
ToksiSkumas reprodukcijai
Néra duomenuy.
STOT (vienkartinis poveikis)
Néra duomeny.
STOT (kartotinis poveikis)
Néra duomenuy.
Aspiracijos pavojus
Néra duomenuy.
llgalaikis poveikis
Ypatingy néra

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1. ToksiSkumas

Medziaga Rasis Testas Testo trukmé Rezultatas
Tetrapropyl,orthosilicate Fish LC50 96 h 251 mgl/l
Tetrapropyl,orthosilicate Algae LC50 72h 73 mgl/l

12.2. Patvarumas ir skaidomumas
MedZiaga Biologinis suirimas Testas Rezultatas
Néra duomenuy.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

LogPow BCF
Medziaga Potenciali bioakumuliacija (oktanolis/vanduo (biokoncentra

pasiskirstymo cijos

koeficientas) potencialas)

Néra duomenuy.

12.4. Judumas dirvozemyje
Néra duomeny.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Néra duomeny.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis
Ypatingy néra

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky tvarkymo metodai
Siam produktui netaikomas pavojingy atlieky reglamentavimas.
Atliekos
EWC kodas
08 04 09
Ypatingas zyméjimas
Uztersta pakuoté
Specialiy reikalvimy néra.
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14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenima

Pagal ADR ir IMDG taisykles nepriskiriamas pavojingiems kroviniams.

141-144
ADR/RID

14.1. JT numeris

14.2. JT teisingas krovinio
pavadinimas

14.3. Gabenimo pavojingumo
klasé (-s)

14.4. Pakuotés grupé
Pastabos

Tunelio apribojimo kodas

IMDG
UN-nr.
Tikrasis pavadinimas
Klasé
PG*
EmS
MP**
Pavojingos sudedamosios

IATA/ICAO
UN-nr.
Tikrasis pavadinimas
Klasé
PG*

14.5. Pavojus aplinkai

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams

14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas pagal MARPOL 73/78 Il priedg ir IBC kodeksa

Néra duomeny.
(*) Pakavimo grupé
(**) Jaros terSalai

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1. Su konkreéia medziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

Naudojimo apribojimai

Reikalavimai specialiems apmokymams

Papildoma informacija

Saltiniai
EB reglamentas 1907/2006 (REACH)
Direktyva 2000/532/EC
EB reglamentas 1272/2008 (CLP)
15.2. Cheminés saugos vertinimas
Ne

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pilnas H fraziy paaiSkinimas 3 skirsnyje
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H302 - Kenksminga prarijus.

H304 - Var izraistt navi, ja norij vai iek|tst elpcelos.
H314 - Smarkiai nudegina odg ir pazeidzia akis.
EUHO014 - Smarkiai reaguoja su vandeniu.

Pilnas panaudojimo aprasymas nurodytas 1skirsnyje.

Pirmosios pagalbos priemonés

Kita
Rekomenduojama pateikti Siuos Saugos Lapus konkre¢iam vartotojui.
Informacija, pateikta Siuose lapuose, negalima naudotis kaip produkty
specifikacija.
Informacija, pateikta Siuose lapuose, skirta tik konkre€iam produktui
(nurodytam 1 skirsnyje) ir nebatinai teisinga naudoti su kitomis cheminémis medziagomis ar produktais.
Pakeitimai (atitinkamai paskutiniam esminiam pakeitimui (pirmasis skaitmuo
SDL versijoje)) pazyméti mélynu trikampiu

Saugos Duomeny Lapai patvirtinti
Robert Pedersen

Paskutinio esminio pakeitimo data

(Pirmasis skai€ius BA versijoje)

Paskutinio neesminio pakeitimo data

(Paskutinis skaicius BA versijoje)

ALPHAOMEGA. Licens nr.:3015396229, Dana Lim A/S
www.chymeia.com
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